
DIRECT-DRIVE COMPOUND FEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE

DOPPELSTEPPSTICH-NÄHMASCHINE MIT 3-FACH-TRANSPORT

UND DIREKTANTRIEB

www.vetrontypical.com

GC 6-7 // 0617 D
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TECHNICAL DATA

MAX SEWING SPEED 

 » 2.000 spm

MAX STITCH LENGTH 

 »  8.0 mm

CLEARANCE UNDER THE ARM 

 » 260x120 mm

FEATURES 

GC6-7:         Manual lubrication

GC6-7D:      Automatic oil pump lubrication

GC0617D:     Direct-Drive (750W) 

Automatic oil pump lubrication

Integrated LED sewing light

 » Compound feed

 » Horizontal hook

TECHNISCHE DATEN

MAX. NÄHGESCHWINDIGKEIT

 » 2.000 Stiche / Min.

MAX. STICHLÄNGE

 » 8,0 mm

DURCHGANGSRAUM IM NÄHMASCHINENARM 

 » 260x120 mm

MERKMALE

GC6-7:         » Manuelle Schmierung

GC6-7D:       » Automatische Druckumlauf-Schmierung

GC0617D:     » Dirktantrieb (750W) 

» Automatisches Druckumlauf-Schmierung

»  Integriertes LED Nählicht

 » 3-fach-Transport
 » Horizontalgreifer

» GC 6-7
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