
Керівництво з експлуатації

GT-180 (H)



1. Перед початком встановлення та використання швейної машини, користувач повинен уважно 
ознайомитися з посібником з експлуатації.

2. Користувач швейною машиною повинен володіти відповідними знаннями з експлуатації 
швейного обладнання.

4. Для дотримання правил безпеки, вкрай не рекомендується використовувати мережевий 
подовжувач.

5. Перед підключенням швейної машини до джерел живлення, необхідно переконатися, що 
напруга в мережі джерела живлення нижча за 250V змінного струму і відповідає тій, що вказана 
на інформаційній табличці двигуна.

*Увага: суворо забороняється під'єднувати блок керування в мережу зі змінним струмом у 380V, 
якщо блок керування має систему змінного струму 220V, інакше це може призвести до пошкод-
ження запобіжників, вибуху електролітичних конденсаторів, модуля живлення головної плати і 
навіть поставити під загрозу безпеку людини.

6. Не рекомендується працювати:  

- під прямими сонячними променями, 
- на відкритому повітрі, 
- поблизу обігрівальних приладів, 
- біля води і в приміщеннях, з вологістю вище 90% і нижче 10%
- при температурах у приміщенні вище 45°С і нижче 0°С.
- у приміщеннях з їдкими речовинами, летючими газами і дуже запилених місцях

7. Уникайте перелому та згинання шнура живлення.

8. Провод заземления шнура питания должен быть подключен к заземлению системы произ-
водственного предприятия при помощи проводов соответствующего размера и находиться в 
исправленном состоянии. 

9. Під час першого увімкнення машини виставте мінімальні оберти двигуна і перевірте правиль-
ність обертання.

10. Вимикайте живлення при наступних операціях:

- Підключення будь-яких роз'ємів на блоці керування або двигуні
- Зміни голок і заправки нитки
- Підняття голови швейної машини
- Ремонт і виконання будь-яких механічних регулювань

11. У разі, якщо машина не запускається:

- Ремонтні роботи і технічне обслуговування повинні проводитися тільки кваліфікованим персо-
налом.  

- Запасні частини для ремонтних робіт мають бути надані та схвалені виробником швейної 
машини.



Початковий запуск швейної машини

Перед початком роботи, розташуйте магніт у правій частині піддону і залийте 
мастило. Рівень мастила має бути між двох позначок:

Підніміть притискну лапку за допомогою важеля і витягніть нитку з рухомих 
частин.

Натисніть на педаль і запустіть машину в холостому режимі протягом 3-5 хвилин. 

В разі потреби, усуньте надлишки мастильної рідини з робочої поверхонь 
і почніть роботу.



Значення кнопок на панелі керування

Вимкніть машину. Затисніть і утримуйте клавіші,                потім двічі натисніть клавішу        для 
підтвердження операції.

Скидання параметрів до заводських налаштувань

Вхід / вихід із меню параметрів
Налаштування 
параметрів 
двигуна

Перевірка вмісту та збереження заданих 
параметрів:
- Виберіть параметр
- Натисніть "S" і встановіть необхідне 
значення
- Повторно натисніть на клавішу "S" для 

Перевірка та 
збереження 
параметрів

Збільшення / зменшення швидкості 
шиття, навігація та встановлення 

Клавіші 
регулювання

Шиття на низьких обертах початкових Плавний старт

Встановлення кінцевого положення 
(верхнє / нижнє) голки після зупинки 
роботи машини.

Позиціонування 
голки
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Масимальна швидкість

Встановлення положення зупинки голки

Встановлення плавного старту

Швидкість шиття плавного старту

Кількість стібків плавного старту

Мінімальна швидкість

Регулювання положення вгору

Регулювання положення вниз

Автоматичне підняття голки під час увімкнення живлення

Захист машини / Вибір перемикача

Регулювання швидкості

Режим корекції строчки

Напрямок обертання двигуна

Автоматична швидкість

Автоматичний час роботи 

Автоматичний час зупинки

Тест елемента А

Тест елемента В

3700

1

1

400

1

200

0

12

1

0

32

3

1

3500

20

20

0

0

Встановлення максимальної швидкості шиття

0: верхнє положення голки / 1: нижнє положення голки / 2: функція вимкнена

0: увімкнено / 1: вимкнено

Встановлення мінімальної швидкості плавного старту 

0: вимкнено / 1: під час увімкнення живлення, голка автоматично піднімається вгору

200-5000

0-2

0-1

200-1500

1-15

200-500

0-24

0-24

0-1

0-2

1-100

0-3

0-1

200-5000

1-250

1-250

0-1

Значення параметрів не змінювати!

Відключіть швейну машину від живлення і перевірте напругу в мережі. Якщо напруга 

в нормі, то необхідно замінити блок керування.
Е01 Підвищена напруга

Відключіть швейну машину від живлення і перевірте напругу в мережі. Якщо напруга 

в нормі, то необхідно замінити блок керування.
Е02 Знижена напруга

Вимкніть швейну машину і перевірте правильність підключення електронних компонентів 

та цілісність панелі керування.
Е03 Помилка сигналу з процесором

Вимкніть швейну машину і перевірте правильність підключення електронних компонентів.Е05 Неправильне підключення блока керування

Перевірте, чи обертається маховик швейної машини. Якщо маховик не рухається, перевірте 

компоненти машини на наявність чужорідних предметів на рухомих вузлах (човник, 

ниткопритягувач і т.д.). Якщо чужорідних предметів не виявлено, проведіть перевірку цілісності 

енкодера і двигуна. Також переконайтеся в належній напрузі джерела живлення.

Е07 Помилка блокування ротора двигуна

Вимкніть живлення від швейної машини і перевірте цілісність енкодера.Е09 / Е11 Помилка сигналу позиціонування

Вимкніть живлення від швейної машини і перевірте цілісність енкодера.Е14 Помилка сигналу енкодера

Вимкніть живлення швейної машини та знову увімкніть її. У разі відсутності відновлення 

роботи, рекомендується замінити блок управління.
Е15 Модуль живлення має відхилення від норми

Вимкніть швейну машину і переконайтеся, що голова машини стоїть у правильному положенні.Помилка положення голови швейної машиниЕ17
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