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Структура панели управления  
 
 
 
 

 
 

1. Сенсорный экран 

ЖК -экран высокой яркости используется в качестве сенсорного экрана. 

2. Операционная кнопка 

Она используется для запуска или остановки вышивки. 

3. USB вход 

2 USB-диски могут быть подключены для ввода и вывода данных. 
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Основные инструкции по интерфейсу  
 

                                      Главный интерфейс                                      Управление шаблонами  

  
Параметры вышивки                           Настройка последовательности цветов 

 

№ Иконка             Название №      Иконка             Название 
 
 
 

1 

 

 

 
  Отключение сети 
 

 
 
 
 

2 

 

 
Интерфейс "Управление 
шаблонами"  

 

 
Циклическая вышивка 

 

 
Интерфейс "Настройка 
параметров" 

 

 Обрыв нити 
 

 
Интерфейс "Настройка 
последовательности 
изменения цветов"  

3 
 

Область отображения 
шаблона 

 

 
Главный Интерфейс 



A15 Controller Operation Quick Guide 3 
 

№ Иконка             Название №      Иконка         Название 

 
4 

 Основная информация о 
шаблоне 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 

 
Предварительный 
просмотр  

 
Очистить X/Y смещение 

 

 
Операции с буквами 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 
Ручная обрезка нити 

 

 
Удаление шаблона 

 

 
Главный вал 

 

 
Вывод шаблона 

 

 
Выбор рамки и 
позиционирование 

 

 
Возвращение в главное 
меню 

 

 
Автоматическое 
изменение цвета и старт 

 

 
Управление дисками 

 

 
Ручное изменение цвета и 
старт 

 

 
Другие функции 

 

 
Назад  

 

 
Одиночный/Множествен
ный выбор 

,    
Увеличение/Уменьшени
е скорости главного вала 

 

 
Следующий  

 

 
Холостой ход  

12 

 Настройка общих 
параметров 

 
 
 
 

6 

 

 
Режим подготовки к 
вышивке 

 

 
Предварительный 
просмотр шаблона 

 
 

Подтверждение 
вышивки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 

 
Текущая операция 

 

 Работа с другими 
функциями 

 

 Список цветов 
 

 
Ручная смена цветов 

 
 Номер и цвет иголки 

 
 
 
 
 

7 

 

 
Текущая позиция иголки 

 

 Перемещение вверх 
 

 
Текущее изменение цвета 

 

 Добавить иголку. 
 

 
Последовательность 
изменения цветов 

 

 Удалить иголку . 

 
 

 

Увеличить масштаб, 
удерживайте 2 сек., 
чтобы переключить на 
режим уменьшения    

 
 

 

 

Переместить вниз 

8 
 

 
Ручное перемещение 
рамки 

 

 

Область выбора цвета 
иголки 

9 
 

Список шаблонов в 
памяти 

 
 

14 

 

 
Повторение  

10 
、  

Страница вверх/Страница 
вниз 

 

 
Аппликация  
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Цвет иголки 
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Выбор рамки  
 
Пользователь может использовать "  " клавишу, чтобы войти в интерфейс для выбора рамки и 

позиционирования. 
 

 
 

№      Иконка           Название  
 

1 
  

Отображение диапазона 
шаблона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
Выбор типа рамки 

 

 

Позиционирование 
шаблона в центре рамки 

 

 
Настройка параметров 
рамки 

 

 

Перемещение рамки вокруг 
шаблона снаружи 

 

 

Перемещение рамки по 
контуру шаблона 

 

 
Шаблоны в памяти 

 

 
Возврат к началу 

 

 
Ручное перемещение 

 

 
Выход  
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Автоматический контроль границ поля вышивки  
 

A. Принцип работы 
Функция автоматического контроля границ вышивки в вышивальной машине с 

одной головкой заключается в определении диапазона вышивания рамки путем 
установки расстояния от центра рамки до исходного положения (то есть ограничения 
положения X- / Y) и фактический  размер рамки (единица измерения: мм). Если 
вышивание должно быть выполнено за пределами этого диапазона, контроллер 
активирует автоматическую защиту, чтобы предотвратить повреждение механических 
частей вышивальной машины. 
B. Метод настройки 

1. Установка исходного положения рамки 

Нажмите       клавишу, затем нажмите     , чтобы войти в следующее меню. 
 

Выберете "⑨ Automatic Origin Search", чтобы найти                                                
исходное положение автоматически; рамка найдет и определит положение 
автоматически; нажмите "                 " чтобы выйти. 
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2. Очистить XY смещение 

 
В главном меню нажмите," " чтобы очистить XY смещение, отображаемое здесь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ручное перемещение рамки 

в главном меню, нажмите, нажимайте клавиши перемещения рамки, чтобы центр 

рамки сходился с игольным отверстием. 
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4. Установка центра рамки и размера 

В главном меню, проверьте координаты XY, которые являются центром рамки. 

Нажмите " ", чтобы войти в меню для выбора рамки и настройки 

позиционирования, нажмите" ", чтобы войти в меню настройки параметров, где 

пользователь может вести координаты XY. 

 
Там есть 4 параметра: "X direction center" отображает расстояние в направлении X 

между центром рамки и оптическим соединителем ограничения положения в 
направлении X. "Y direction center" отображает расстояние в направлении Y между 
центром рамки и оптическим соединителем ограничения положения в направлении Y+. 
"X direction frame size" означает диапазон вышивания рамки в направлении X; "Y 
direction frame size" означает диапазон вышивания рамки в направлении Y. 
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"X direction frame size" и  "Y direction frame size" должны быть установлены в 

соответствии с фактическим размером различных рамок. Примечание: этот параметр 

необходимо установить в соответствии с фактическим диапазоном вышивания рамки, 

поскольку рамка для одежды обычно не квадратная. 

 
C. Отмена ограничений позиционирования 

Установите "Выбор рамки" как "Без рамки", функция ограничения 

позиционирования будет отменена, и защита рамки тоже не будет работать. 

Y Frame Actual Size W 

X Frame Actual Size L 



1
0 
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D. Размер рамки (мм) 
Рамка 1: Рамка 2: 
Размер: 550×375 Размер: 290×290 
Диапазон вышивания: 430×260 Диапазон вышивания: 230×230 

 

 
Рамка 3: Рамка 4: 
Размер: 200 Размер: 150 
 Диапазон вышивания: 150 Диапазон вышивания: 100 

 
 

Рамка 5: Рамка 6: 
Размер: 120 Размер: 90 
Диапазон вышивания: 90 Диапазон вышивания: 40 
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 Часть  I. Вышивка   

Управление шаблонами  " ": предварительный просмотр, операции с текстом, удаление шаблона, ввод/вывода шаблона, настройка 
функций шаблона.  

A. Ввод шаблона  
 

B. Выбор рисунка для вышивки  

  � выберите рисунок �      �  
,   : используйте для переключения страниц 

Общие параметры настройки  " ": направление, угол, X/Y 
масштабирование. 

Настройка смены цветов  " ": 

повтор, аппликация, цвета иголок 

C. Изменение параметров вышивки : A01-A08: нажмите для настройки. D. Под этим меню : установите последовательность 
смены цветов. 

Главное меню  " ": обрезка нити, поворот главного вала, установка рамки, настройка смены цветов и старта, ручное перемещение 

рамки, холостой ход. 

E. Выбор рамки и позиционирование    

① выбор рамки:    �     �  

② позиционирование рамки:    �  используй клавиши направления , , , для настройки позиции рамки �  

F. Подтверждение вышивки  G. Старт вышивки  H. Подтверждение вышивки  

 
               подтверждение 

�  

 
�старт  

 
  подтверждение 

�  

Чтобы вышить следующий рисунок вернитесь к пункту B. 
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Часть  II. Ручные 
операции 

A. Ручная обрезка  B. Ручное изменение цвета  C. Главный вал  D. Перемещение рамки  

  �    �    � 
 

Клавиши направления:  , , , 
скорость:  

E. Холостой ход  
    

 
1. Холостой ход  и возвращение  на низкой скорости  

  �  : (1) нажмите чтобы вернуться на 1 стежок; (2) продолжайте нажимать, чтобы вернуться дальше; 

 
2. Холостой ход и перемещение на низкой скорости  

  �   : (1) нажмите чтобы переместиться на 1 стежок; (2) продолжайте нажимать, чтобы переместиться дальше; 

 
3. Найти последний меняющийся цвет  

 
5. Холостой ход и возвращение на высокой 
скорости  

 
7. Возврат к точке старта  

  �  

 
  �  

 
  �  

 
4. Найти следующее изменение цвета  

 
6. Холостой ход и перемещение на высокой 
скорости  

 
8. Возврат к точке остановки  

 
�  

  
�  

  
�  

 



Краткое руководство пользователя 
для Dahao A15


