
BAS-311HN
150мм x 100мм

BAS-326H
220мм x 100мм

BAS-341H 
250мм x 160мм

BAS-342H
300мм x 200мм

Швейный автомат программируемой строчки с цилиндрической платформой

Машины обеспечивает высококачественную строчку по заданному шаблону с максимальной производительностью, 
определенной для каждой зоны шитья.
Многофункциональная сенсорная ЖК-панель удобна для программирования и позволяет сократить время подготовки.

Компания Brother по-прежнему устремлена 
в будущее, к превосходным изделиям и 
переменам в отрасли
Со времени основания в 1908 году компания Brother неизменно одной 
из первых выпускает новаторские продукты, предоставляя клиентам 
превосходные инновационные швейные технологии.  
Эти новаторские изменения уже стали отраслевым стандартом, но стремление 
к инновациям и изменениям, унаследованное от наших предшественников, 
помогает нам решать любые проблемы, возникающие на рынке, и 
совершенствовать продукты.    
 
Название новой торговой марки происходит от слов «Next» и «Society». В 
нем соединены наше видение грядущих перемен в отрасли с постоянной 
приверженностью к проектированию новых продуктов, а также стремлению 
компании наладить прочные отношения с клиентами, следуя принципу «At your 
side» («Взгляда со стороны клиента»).

Спецификация/

BAS-311HN-0	 BAS-326H-0	 A	 BAS-341H-05A	BAS-342H-05A
	 Применение 	 Прижимная лапка	 Применение 	 Прижимная лапка	 Применение 	 Прижимная лапка	 Применение 	 Прижимная лапка
	 Средние материалы		  Средние материалы		  Тяжелые материалы		  Тяжелые материалы	
	 Тяжелые материалы		  Тяжелые материалы
	 Ремень безопасности		  Ремень безопасности

	 BAS-311HN	 BAS-326H	 BAS-341H	 BAS-342H
Вид стежка			  Одноигольный закрытый стежок
Максимальная скорость шитья			   2,800ст./мин*1
Максимальная зона шитья	 150 x 100мм	 220 x 100мм	 250 x 160мм	 300 x 200мм
Механизм подачи		                                         Прерывистая подача (шаговый электродвигатель)
Длина стежка			   0,05–12,7 мм (шаг 0,05 мм)
Максимальное количество стежков 			  20 000 стежков (на каждую программу)
Максимальное количество программ 			   999
привод прижимной лапки 	 -S: Привод шагового электродвигателя
	 -A: Пневматический привод 		  Пневматический привод

Ход прижимной лапки	 -S: Максимальная 25мм
	 -A: Максимальная 30мм		  Максимальная 30мм

2-шаговая прижимная лапка	 -S: Интегрированная прижимная лапка
	 -A: Отдельная прижимная лапка 	   Отдельная прижимная лапка 	 Узел прижимной лапки

Высота прижимной лапки 		  22мм
Ход нижней пластины прижимной лапки 		  2–4,5 мм, 4,5–10 мм или 0 (значение по умолчанию: 3 мм)
Челнок		  Качающийся челнок двойной емкости
Приспособление для удаления нитки 		  Стандартное оборудование
Приспособление для обрезки ниток 		  Стандартное оборудование
Электронное натяжение нити 		  Стандартное оборудование (не включая спецификации ремня безопасности)
Детектор обрыва нити 		  Стандартное оборудование
Устройства хранения данных 		  Встроенная флэш-память (добавление данных доступно с внешнего носителя)
Электродвигатель		  Серводвигатель пост. тока 500 Вт
Вес 	 Головка машины: приблизительно 88 кг 	 Головка машины: приблизительно 166 кг	 Головка машины: приблизительно 174 кг 
	 Блок управления: приблизительно 9 кг 	 Блок управления: приблизительно 18 кг 	Блок управления: приблизительно 18 кг
Электропитание 	 Однофазный ток 100 В /200 В 		  Однофазный ток 200 В
	 3-фазный ток 200 В/220 В/380 В/400 В		 3-фазный ток 200 В/220 В/380 В/400 В
Давление/расход воздуха 	 0,5 МПа 1,8 л/мин

Дополнительные детали/
• Приспособление для охлаждения иглы <SA5559101>*2
• Внутреннее прижимное устройство (только BAS-311HN/326H)<SA7189101>*2 
• Автоматический эжектор (только BAS-341H/342H)<SA9147001>
•  2-ступенчатое устройство натяжения нити <SA7197101> 
•  Дополнительный воздуховод, набор из 5 шт. <SA7500001>
• Дополнительный электромагнитный клапан в комплекте <SA7171001>

*1 Длина стежка не более 4 мм (BAS-311HN/326H), не более 3,5 мм (BAS-341H/342H). 
*2 Для этого устройства требуется установить дополнительный воздуховод из 5 
элементов и дополнительного электромагнитного клапана.

Периферийное оборудование/
• Программное обеспечение для программирования 
швейных данных PS-300B

BAS-311HN / BAS-326H / 341H / 342H соответствуют Директиве 
RoHS (директива об ограничении использования некоторых 
вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании), 
которая вступила в силу в ЕС в июле 2006 года.

Компания Brother ввела добровольные экологические стандарты 
для продуктов и начала наносить маркировку на экологически 
чистые продукты «Brother Green Label». Модели BAS-311HN/BAS-
326H/341H/342H сертифицированы как экологически чистые швейные 
машины в соответствии со стандартом «Brother Green Label».

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
-Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
-Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали.
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Прижимная лапка с 
механическим приводом

Прижимная лапка с 
пневматическим приводом

Прижимная лапка с 
пневматическим приводом

Прижимная лапка с 
пневматическим приводом

Прижимная лапка с 
пневматическим приводом



Машины BAS могут 
использоваться для 
изготовления различной 
швейной продукции

BAS-311HN
150мм x 100мм

BAS-326H
220мм x 100мм

BAS-341H
250мм x 160мм

BAS-342H
300мм x 200мм

Скорость шитья: 2800 ст./мин, длина стежка: 4 мм

Электронное 
натяжение 

нити 

Детектор обрыва 
нити

(2700 ст./мин, 3 с/цикл, 200 В перем. тока)

Сравнение 
энергопотребления

BAS-342G BAS-342G

Меньше 
на 26%

Контрольное отверстие

Бирки 
Сумки

JeДжинсовый 
карманanstasche

Обувь

Подушки безопасности (накачиваемые и т. д.)

Превосходное качество и 
высокая скорость работы
Машины обеспечивает высококачественную 
строчку по заданному шаблону с максимальной 
производительностью, определенной для 
каждой зоны шитья.
Многофункциональная сенсорная ЖК-панель 
удобна для программирования и позволяет 
сократить время подготовки.

Высококачественное шитье со скоростью 
мирового уровня — 2800 стежков в минуту

Благодаря подаче с высокой жесткостью обеспечивает 
качественный стежок даже на высокой скорости
Применяется механизм 
подачи с повышенной 
жесткостью. При этом 
достигнута скорость шитья 
мирового уровня — 2800 
стежков в минуту.
Благодаря точному ходу 
стежка машина может 
выполнять красивую 
строчку с неизменной 
плотностью затяжки.

В стандартное исполнение входит нитеподающее 
устройство с электронным регулированием* и 
детектор обрыва нити
Натяжение верхней нити можно 
отрегулировать с помощью 
системы с электронным 
регулированием, которая 
обеспечивает стабильную 
строчку. Больше не надо 
полагаться на собственные 
ощущения. 
При обнаружении обрыва нити 
процесс шитья автоматически 
прекращается и оператор 
получает сигнал, что позволяет 
максимально сократить вероятность появления дефектов.
*Спецификации ремня безопасности не включена.

Высокое усилие проникновения иглы
Мощный двигатель (550 Вт) создает высокий 
крутящий момент даже на низких скоростях, позволяя 
получить высокое усилие проникновения иглы. При 
повышении сопротивления проникновению иглы 
система управления вибрацией (прерывистым ударом) 
автоматически увеличивает силу проникновения.

Высокое энергосбережение

Эта машина — лучшая по 
экономии энергии в своем 
классе программируемых 
машин для шитья по 
шаблону. При этом она 
отличается высокой 
скоростью шитья и силой 
проникновения иглы.

Равномерное и стабильное натяжение нити
Машина обеспечивает равномерно натяжение нити даже при 
работе с низким натяжением. Равномерное натяжение нити 
при завершении стежка достигается благодаря исключению 
чрезмерно сильного или слабого нажатия педали.

Простое и точное 
позиционирование материала

Вы можете выбрать 
один из двух режимов 
опускания прижимной 
лапки в сохраненных 
настройках переключателя 
(двухступенчатое или 
одноступенчатое опускание). (Только для BAS-341H/342H)

Простая настройка
Привод можно отрегулировать 
сбоку, не наклоняя швейную 
машину. Это сокращает 
время, необходимое для 
настройки, и увеличивает 
производительность при 
замене материалов.

Простая и легкая замена шаблонов шитья
Прижимную лапку можно 
легко заменить, вывернув 
два винта на (BAS-
311HN/326H) или четыре 
винта на (BAS-341H/342H). 
При замене пластины 
продвигателя ткани 
выровняйте контрольные 
отверстия на игольной 
пластине и пластине продвигателя ткани.

Удобное управление машиной с помощью сенсорной ЖК-панели
Большой 7-дюймовый экран и простое интуитивно-понятное программирование с помощью сенсорной ЖК-панели. Любой оператор 
легко освоит эту панель за несколько шагов, даже не имея под рукой руководства по эксплуатации или предыдущего опыта работы.

Шаблон для шитья  
Корректировка 
шаблона
Шаблон для шитья можно 
изменить в режиме 
редактирования.

Клавиша 
направления 
(только на Brother)
Направлением можно 
управлять с помощью 
клавиши направления.  
Вы можете ощутить 
прикосновение к клавише 
во время движения 
материала, поэтому ее 
очень удобно использовать 
при создании программ и 
настройке положения иглы 
при проверке точки иглы.

Создание программы
Создание программы 
облегчается с помощью 
значков с изображением.

Выбор файла
На панели можно 
предварительно 
рассмотреть любой 
шаблон.

В стандартную комплектацию входит сенсорное перо

Поддержка мультимедиа
Поддержка SD-карты (1 порт), USB-порт (2 
порта). Также поддерживается порт расширения, 
позволяющий подключать устройство для 
считывания штрих-кода и т. д.

Соответствие стандартам VESA 
(Только Brother)
Сенсорная ЖК-панель соответствует стандартам VESA, 
что позволяет закрепить ее на любом кронштейне для 
монитора.

*Стандарт VESA — это международный стандарт монтажного интерфейса.
*Приобретите коммерчески доступные кронштейны для крепления монитора.

Настройки переключателя памяти
Подробную информацию 
о настройках 
переключателя памяти 
можно прочесть на панели 
без необходимости 
открывать руководство.

Отображение сообщений об ошибках
При возникновении 
ошибки сообщение об 
ошибке и способы его 
устранения выводятся 
на экран, что помогает 
сократить время простоя.

Выбор программы
Информация о программе 
видна на одном экране. 
На нем также отмечены 
параметры, доступные для 
настроек.

Дисплей для ручного управления  
На панели можно проверить 
операции, при выполнении 
которых нередко 
совершаются ошибки, такие 
как намотка верхней нити 
или запутывание нижней 
нити.

*Фото для BAS-342H

Регулировка зазора между 
иглой и челноком

Регулировки защитного 
кожуха иглы


