
HE-800C
Электронное управление, прямой привод, закрытый стежок, обметка петель 

Высокое качество шитья благодаря улучшенным деталям и программе.
- Производительность благодаря функции двойной резки
- Сокращение количества свободных концов
- IT-технологии обеспечивают увеличение производительности

HE-800C

Шаговый электродвигатель
4000 ст./мин

Шаговый электродвигатель
Не более 13 мм (регулируемый)

999
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Электромагнит двухпозиционный

Стандартное оборудование

50

Шаговый электродвигатель

21 тип

HE-800C-
Максимальная скорость шитья

Schmetz 134 Nm90 Schmetz 134 Nm75
SD-карта (компания не гарантирует работу любых носителей).

Однофазный ток: 100 В*1•Трехфазный ток: 200 В

Механизм зигзагообразной строчки
Механизм подачи

Ход прижимной лапки
Режущий механизм

Стандартное оборудованиеУстройство для удержания нижней нити
Прижимная лапка шпульки
Стандартные шаблоны
Количество сохраняемых программ для шитья
Максимальное количество стежков в программе

Иголка

Механизм подъема прижимной лапки

Применение
Тканые изделия, такие как рубашки, блузки, женская и рабочая одежда

Трикотажные изделия, такие как нижнее белье, свитера, кардиганы и майки
2
3

*1 Трансформаторная коробка необходима для однофазного тока в 100 В.

Метод хранения данных
Источник питания

*1 W — ширина подошвы прижимной лапки.

Размер петли для пуговицы

Список запасных частей

16mm
25mm

25mmW*1

32mm

16mm
25mm

25mmW*1

32mm

16mm
25mm

25mmW*1

32mm

Прижимная лапка
 в сборе с 

предохранителем 
для пальцев

Предохранитель
для пальцев Прижимная лапка

1.2mmS
1.4mmS
1.6mmS
1.2mm
1.4mm
1.6mm

-2

-3

Размер игольного ушка

Игольная пластина для резака Игольная пластина для резака пластина

Для плоского резака

1.2mmS
—
—

1.2mm
—
—

-2

-3

1.2mmS
—
—

1.2mm
—
—

-2

-3

Размер резака

6.4mm (1/4)
9.5mm (3/8)

11.1mm (7/16)
12.7mm (1/2)

14.3mm (9/16)
15.9mm (5/8)

17.5mm (11/16)
19.1mm (3/4)

20.6mm (13/16)
22.2mm (7/8)
25.4mm (1)

29mm
32mm

—
9.5mm (3/8)

11.1mm (7/16)
12.7mm (1/2)

14.3mm (9/16)
15.9mm (5/8)

—
19.1mm (3/4)

—
22.2mm (7/8)
25.4mm (1)

—
—

Резак Плоский резак
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HE-800C соответствуют Директиве RoHS (директива об 
ограничении использования некоторых вредных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании), которая вступила в 
силу в ЕС в июле 2006 года.

Спецификация/

Facebook

www.brother-industrial.com

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
-Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
-Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали. 



«Красивое шитье»
Высокое качество шитья благодаря улучшенным деталям и программе.

С подкладкой Без подкладки

Прямоугольник Зигзаг

Стачивание Зигзаг
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Использование подкладки с 
материалами, подверженными 
растяжению, снижает вероятность 
их деформации. 

Легко справляется с тяжелыми 
материалами с подкладкой4 Простая и интуитивно понятная панель 

управления6
HE-800C оснащен жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, на котором 
все элементы управления отображены значками и надписями. 
Настройка и проверка шаблонов для шитья и изменение режимов 
шитья понятны и легко выполнимы. Отображение доступно на 
нескольких языках.
Слот для SD-карты
Слот для SD-карты входит в стандартную 
комплектацию. Шаблон для шитья и общие 
настройки можно легко скопировать и 
перенести на другие швейные машины.

Сочетание клавиш
Можно назначить сочетание клавиш для 
выбора часто используемых настроек, таких 
как ширина поле для шитья и размер шаблона.

Клавиши выбора режима
Полезные режимы, такие как продевание нити 
или режим намотки нити, можно выбрать 
нажатия одной клавиши.

Подъемник прижимной лапки 
приводится в действие шаговым 
электродвигателем, позволяющим 
выполнить регулировку высоты по 
желанию. Это облегчает вставку и 
удаление материала и снижает 
рабочую усталость.

Легкое 
позиционирование 
для шитья
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Модели NEXIO пригодны для 
Интернета вещей.* Визуализация 
путем подключения швейной машины 
и компьютера к сети позволяет 
клиенту анализировать работу, 
управлять процессами и повышать 
производительность и обслуживание.

IT-технологии 
обеспечивают 
увеличение 
производительности

7
Шаблон для подкладки

Машина выполняет двойную резку при обметке 
отверстий под пуговицы различного размера и 
обеспечивает высокую производительность 
независимо от изменения времени резки. От 
машины можно ожидать высокой 
производительности и экономичности.

1
Высокая производительность 
благодаря функции 
двойной резки

Обновленный триммер нити обрезает нить, 
оставляя короткие концы. Наличие свободных 
концов после шитья может быть сокращено. 
Кроме того, приспособление для захвата нити, 
входящее в стандартную комплектацию, 
уменьшает количество нити в начале шитья и 
при обметывании петли (только для модели -2)

2 Сокращение количества 
свободных концов

Вы получите прекрасную рамочную отделку, используя 
вязаную петлю с низким натяжением нити благодаря 
наличию модифицированных деталей и программы 
перемещения иглы. Обметочный стежок обеспечит вам 
красивую отделку, скрывая любые недочеты, такие как 

3 Улучшите качество шитья благодаря 
модифицированным деталям и программе.

обрыв нити или неровное натяжение.
Минимальное разрешение составляет всего 0,05 мм. 
Это обеспечивает высокую точность при нарезке петли 
для пуговицы и выравнивает любые неровности 

Обычная модель HE-800C

на 
7%

*Пригодны для системы IoT компании Brother. Для 
получения дополнительной информации см. каталог 
«Сетевая система промышленной швейной машины 
Brother».

Обычная модель HE-800C

(Количество 
листов) Улучшенная 

производительность*

*Основными эффективными параметрами являются 
«Сокращение времени каждого цикла» и «Сокращение времени 
для смены ножа» 
(согласно исследованию компании Brother, март 2018 года)

3.0мм 2.5мм


