
KE-430HX/HS
Электронное управление, прямой привод, закрытый стежок, 
закрепочный полуавтомат (короткие концы нитей)

BE-438HX/HS
Электронное управление, прямой привод, закрытый стежок, 
пуговичный полуавтомат (короткие концы нитей)
Благодаря первоклассной скорости шитья и предотвращению обрыва нити с помощью 
приспособления для охлаждения иглы машина имеет повышенную производительность.
Она удобна в работе и обеспечивает превосходное качество шитья, снижая затраты на обслуживание.
- Повышение производительности благодаря высокой скорости шитья и системы IoT
- Красивое и неизменно высокое качество шитья
- Превосходное удобство использования и надежность



Самая быстрая 
швейная машина в мире*1

Красивое и неизменно высокое 
качество шитья

Вы можете отрегулировать натяжение нити для 
сшиваемого материала, не полагаясь на 
индивидуальное ощущение. Она обеспечивает 
высокую производительность и воспроизводимость.

Натяжение нити может быть задано 
в виде цифрового значения, 
указывающего величину натяжения

5

Чистое шитье без масляного 
окрашивания6

Модели HX являются моделями полусухого типа, то есть 
масло используется только для качающегося челнока, 
не создавая риска появления масляных пятен. 
Модели HS используют минимальный объем масла для 
игольной планки и нитепритягивателя, чтобы 
исключить рассеивание масла и обеспечить идеально 
чистое изделие.

Модели оснащены цветной сенсорной ЖК-панелью, на 
который размещены элементы управления со значками, 
обеспечивающими интуитивно понятное управление. С 
ее помощью можно легко установить цикловую 
программу, выбрать шаблон для шитья, установить 
скорость шитья и разрешение. Натяжение верхней нити 
можно сохранить в виде пользовательской программы.

Интуитивно понятная цветная с
енсорная ЖК-панель7

Имеется USB-порт
Передача данных на другие швейные машины и обновление 
программного обеспечения возможны через USB-накопитель.

Благодаря первоклассной скорости шитья и предотвращению обрыва 
нити с помощью приспособления для охлаждения иглы машина имеет 
повышенную производительность.
Она удобна в работе и обеспечивает превосходное качество шитья, 
снижая затраты на обслуживание.

KE-430H обеспечивает 3300 стежка в минуту (BE-438H: 
2800 стежков в минуту) и способствует повышению 
производительности.

1

Приспособление для охлаждения иглы*3 защищает нить от 
разрыва, оно увеличивает фактическую скорость шитья 
на 10% по сравнению с текущей моделью серии F. Она 
обеспечивает высокую производительность и качество.

2

Повышение производительности благодаря самой высокой в мире 
скорости шитья*2 и системы IoT

Превосходная производительность со 
скоростью шитья 3300 стежка в минуту

Приспособление для обрезки ниток, приводимое в 
действие шаговым электродвигателе, обрезают нить 
короче, стабильнее и тише, чем обычный механический 
триммер.  Это уменьшает необходимость ручной 
подрезки после шитья. Кроме того, приспособление 
для захвата нити, входящее в стандартную 
комплектацию*4, сводит к минимуму количество нити в 
начале шитья и при обметывании петли.

4 Сокращение количества 
свободных концов (концов нитей)

Модели NEXIO пригодны для Интернета вещей. 
Визуализация путем подключения швейной машины и 
компьютера позволяет клиенту анализировать работу, 
управлять процессами и повышать 
производительность и обслуживание.

3 IT-технологии обеспечивают 
увеличение производительности

Приспособление для охлаждения иглы 
способствует защите нити от обрыва 

KE-430HОбычная модель
*2 Электронное управление, прямой привод, закрытый стежок, закрепочный 
полуавтомат (согласно исследованию компании Brother, август 2017 года)
*3 KE-430HX   *4 KE-430HX-1, -3, -K спец.

*1 Электронное управление, прямой привод, закрытый стежок, закрепочный полуавтомат (согласно исследованию компании Brother, август 2017 года)

Превосходное удобство 
использования и надежность



Нет необходимости в смазке соединительной тяги, благодаря чему 
сокращаются затраты на техническое обслуживание. 

Снижение стоимости обслуживания из-за 
отсутствия необходимости в смазочных работах.8

Шум и вибрация сведены к минимуму за счет снижения ударов при 
обрезке нити. Операторы могут работать без напряжения и усталости. 

Низкий уровень шума и низкая вибрация 
обеспечивают рабочий комфорт9

Плавное нажатие кнопок10
На моделях BE-438H используются новые кнопки с более плавным 
нажатием.

Зона шитья по заказу может быть увеличена с 
40 x 30 мм до 50 x 40 мм. Это позволит шить 
большее количество деталей, таких как 
текстильные застежки и аппликации.

11 Разнообразные варианты шитья 
благодаря увеличенной зоне 
шитья (50 x 40 мм)
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BE-438HX
BE-438HS

Спецификация/

Применение
Легкие материалы

Средние материалы

Средние материалы

Тяжелые материалы
Вязаные материалы

Тяжелые материалы

  1H
HS
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KE-430HX, BE-438HX/HS соответствуют Директиве RoHS 
(директива об ограничении использования некоторых вредных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании), 
которая вступила в силу в ЕС в июле 2006 года.

Компания Brother ввела добровольные экологические стандарты 
для продуктов и начала наносить маркировку на экологически 
чистые продукты «Brother Green Label». Модели KE-430HX/HS, 
BE-438HX/HS сертифицированы как экологически чистые швейные 
машины в соответствии со стандартом «Brother Green Label».

*1 Используйте дополнительную рамку 50X40 SEWING AREA SET (SB7777001) для увеличения зоны шитья до 50 x 40 мм
*2 Используйте дополнительный зажим для кнопки (SA9303201) для диаметров 20 мм и больше.
*3 Количество шаблонов и количество строчек, которые могут быть записаны, зависят от количества стежков в каждом шаблоне шитья.

Применение

KE-430HX KE-430HS
-01 -03 -05 -0K -03 -05 BE-438HX BE-438HS

Легкие 
материалы

Средние 
материалы

Тяжелые 
материалы

Средние 
материалы

Минимальная смазка Полусухая

Тяжелые 
материалы

-

Минимальная 
смазка

Стандартное 
оборудование -

Вязаные 
материалы Пришивание пуговицы

2,800 стежка в минуту
Не более.6.4x6.4мм

Наружный диаметр кнопок 8-30мм*2

0.05~.4мм

Не более 13 мм

64 шаблонов для шитья уже 
сохранены

Смазка
Максимальная скорость шитья
Зона шитья
Размеры пуговиц, которые можно пришить
Длина стежка
Механизм подачи Y-θ Прерывистая подача (шаговый электродвигатель)
К-во стежков Переменные: см. «Список программ» для получения подробной информации о 

количестве стежков для шаблонов шитья, имеющихся в машине.

Полусухая

Максимальное количество стежков 5000 стежков/шаблон
Привод прижимной лапки Привод шагового электродвигателя

Не более 17 мм

0.05~12.7мм
-

Не более 40 × 30 мм*1

3,300 стежка в минуту

Высота прижимной лапки / 
высота зажима кнопки

Качающийся челнок, качающийся челнок двойного объема по заказуВращающийся челнок
Стандартное оборудованиеЭлектронное натяжение нити

Стандартное оборудованиеПриспособление для удаления нитки
Стандартное оборудованиеПриспособление для обрезки ниток

Приспособление для захвата нити
Встроенная флэш-память (добавление данных доступно с внешнего носителя)Метод хранения данных

30 циклов (50 программ для каждого цикла)Количество цикловых программ
89 шаблонов для шитья уже сохранены

Количество сохраненных данных (Можно сохранить до 500 шаблонов. Общее количество стежков с 
сохраненных данных, которые могут быть добавлены, составляет 500 000.*3)

Серводвигатель пост. тока 550 Вт (прямой привод)Электродвигатель
Головка машины: приблизительно 58 кг, панель управления: приблизительно 0,5 кг, блок управления: приблизительно 7 кгВес

Однофазный ток 100 В / 220 В, 3-фазный ток 220 В / 380 В / 400 В 400 ВА 
(для однофазного тока 100 В и 3-фазного тока 380 В / 400 В требуется трансформатор.)Источник питания

Опция-01,-03,-0K: Стандартное оборудование -05: Опция

Model

www.brother-industrial.com

www.brother-industrial.com

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
- Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали. 


