
S-6280A
1-игольная швейная машина челночного стежка с 
прямым приводом, автоматической обрезкой ниток 
и подъемом прижимной лапки
Благодаря прямому приводу и электромагнитному подъему 

прижимной лапки данная машина обеспечивает удобство 

эксплуатации и высокую скорость шитья.

- Комфортное и быстрое шитье
- Светодиодная подсветка в стандартной комплектации
- Удобная панель управления
- Электромагнитный подъем прижимной лапки
- Высокая оперативность благодаря  2-ум ручными переключателями
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Основа & Удобство



Простая и удобная в использовании машина челночного стежка,
позволит вам сосредоточиться только на шитье.

II Светодиодная подсветка в
стандартной комплектации

lfJI Удобная панель управления

Простая для
понимания
раскладка клавиш
и информация на
дисплее.
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Яркие
светодиоды
стандартно
встроены с обеих
сторон иглы, что
предотвращает
появление теней
на материале.

II Высокая оперативность благодаря
2-ум ручными переключателямиEl Электромагнитный подъем

прижимной лапки

Увеличивает производительность и
снижает уровень шума по сравнению с
механическим исполнением.

Подклассы/

Вы можете
назначить 
различные
функции каждому 
переключателю,
что позволит
вашему оператору
эффективно
использовать
машину.

S-6280A-81 fil 
Применение

Средние материалы
Тяжелые материалы 

S-6280A 

Максимальная скорость шитья 

Максимальная длина стежка 

Тип обрезки нити 

Зажим нити
Ручной переключатель
Светодиодная подсветка
Электромагнитный подъем лапки
Высота подъема прижимной лапки
Игла (DBx1 • DPx5)

Высота зубчатой рейки
Мотор
Вес
Электропитание

Support 
application 

...... GETITON 
,.,.. Google Play 

-813

5,000ст/мин
5мм

-815

4,000ст/мин 

Механизм обрезки нити одинарного действия (обычный тип)

Стандартная комплектация 

Стандартная комплектация
Стандартная комплектация
Стандартная комплектация

Коленоподъемник:10~ 15мм / Автоматический подъем :12мм 

#11-#18 #19-#22 

0.9мм 1.2мм
Серводвигатель переменного тока

36кг
Однофазный: 200 ~ 240 В макс. потребляемая мощность: 400 ВА
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Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации перед использованием машины в целях безопасности.

-Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

-Фотографии предназначены для иллюстрации. Они могут не отражать фактические условия эксплуатации и могут отображать дополнительные детали.

Working with you for a better environment 

www.brotherearth.com 

CHINA 

ASIA 

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD. 

BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD_ 

BROTHER INDUSTRIES, LTD. 

https://www.brother.cn/ 

https://www.brother.eom.hk/ 

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.

Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 hllps://industrialsewingmachine.global.brother/ 

+86-21-3135-3355

+852-2777-0 010 
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