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Максимальная скорость шитья 
Максимальная скорость закрепки
Максимальная длина стежка
Тип обрезки
Зажим нити
Ручнойной переключатель
Светодиодная подсветка 
Электромагнитный подъем лапки 
Высота подъема прижимнойй лапки
Иглала (DBxl • DPx5) 

Высота зубчатой рейки
Мотор 
Вес
Электропитание 
• Если вам нужна спецификация(подкласс) 7 мм, свяжитесь с нашим торговым представителем. 

Support 
application 

..... GETITON 

� Google Play 

ППрименение 
Средние материалы 
Тяжелые материалы 

-813P

5,000ст/мин

5мм
3,200ст/мин

Механизм обрезки нити двойного действия 
Стандартная комплектация 
Стандартная комплектация 
Стандартная комплектация 
Стандартная комплектация 

-815P

4,000ст/мин

5мм*

ККоленоподъемник:10-1 Sмм / Автоматическийй подъем:12мм
#11-#18 #19-#22 

0.9мм 1.2мм
Серводвигатель переменного тока

37кг
Однофазный: 200-240 В макс. потребляемая мощность 400ВА 
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S-7180A
1-игольная швейная машина челночного стежка с прямым приводом,
электронной системой продвижения материала, автоматической
обрезкой ниток и подъёмом лапки
Машина с прямым приводом, электромагнитным подъемом прижимной
лапки и контролем длины стежка обеспечивает прекрасное качество шитья
и высокую производительность.

- Контроль длины стежка на панели управления
- Механизм короткой обрезки нити (3,5 мм)
- Электромагнитный подъем прижимной лапки
- Герметичный масляный бачок

Прогресс & Удобство
Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации перед использованием машины в целях безопасности.

-Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

-Фотографии предназначены для иллюстрации. Они могут не отражать фактические условия эксплуатации и могут отображать дополнительные детали.



Прогресс & Удобство 
Машина с прямым приводом, 

электромагнитным подъемом 

прижимной лапки и контролем длины 

стежка обеспечивает прекрасное 

качество шитья и высокую 

производительность. 

D Контроль длины стежка на 
панели управления

Можно установить длину стежка в виде 

числового значения с помощью панели 
управления, которая имеет простую для 

понимания раскладку клавиш и 

информативный дисплей. Это помогает 

повысить продуктивность. 
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Механизм двойного действия обрезает 

нить прямо под игольным отверстием, 

оставляя короткие концы около 3,5 мм. 

Кроме того, использование "красивого" 

режима улучшает вид строчки в конце 

шитья.

Обычный S-71 BOA 

Стандартный 

S-71 BOA 

"Красивый" режим

• 

EJ Электромагнитный подъем
         прижимной лапки
Увеличивает производительность и 

снижает уровень шума по сравнению с 

механическим исполнением.

IJ Герметичный масляный бачок

Комплектуется герметичным  масляным 
бачком так же, как S-7250A.

           Легкое шитье в обратном
            направлении с помощью
            ручного переключателя
Вы можете назначить различные функции 

каждому переключателю, что позволит  

оператору эффективно использовать 

машину.
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II Светодиодная подсветка в
         стандартной комплектации
Яркие светодиоды стандартно встроены с 

обеих сторон иглы, что предотвращает 

появление теней на материале. 

lfJI Механизм короткой обрезки нити 
(3,5мм), что не требует 
дальнешей подрезки ниток




