
S-7250A
Одноигольная прямострочная машина челночногостежка с прямым приводом, 
автоматическими функциями, с электронным продвижением рейки и обрезки нити

DigiFlex Feed обеспечит максимальную производительность
Высокая производительность достигается благодаря инновационной 
системе электронной подачи DigiFlexFeed
Простая в использовании стандартная машина челночного стежка с определенным набором функций
- система DFF уменьшает вероятность облома иглы, облегчает прохождение складок и поперечных швов;
- защита от загрязнения маслом за счет использования масляного поддона закрытого типа;
- IT-технологии обеспечивают увеличение производительности.



DigiFlex Feed обеспечит 
максимальную 
производительность

Система DigiFlex Feed, впервые установленная на S-7300A 
и высоко оцененная на рынке, оцифровывает систему 
подачи и устраняет различные проблемы 
с шитьем без регулировки.
■ Внедрены меры по устранению 
    облома иглы и повышению  
    производительности. 
■ Простой выбор и равномерное шитье 
    без проскальзывания материала.
■ Отличное качество шитья, получаемое 
    при правильном натяжении нити в 
    соответствии с выбором материала

Стандартный овальный 
подающий механизм

Защита от 
проскальзывания 

материала
Улучшенное 

натяжение нити
Защита от 

образования 
складок
Меньше 

обломов иглы

Основные 
функции

DFF обеспечивает 
правильное натяжение 
нити в соответствии с 
видом ткани, защищая от 
образования складок.

 Красивая строчка без складок 4

S-7250A

▶

Новый механизм обрезки 
нити двойного действия 
обрезает нить сразу под 
игольным ушком, оставляя 
свободным не более 3 мм 
нити. Благодаря новой 
системе удается еще более 
уменьшить свободные 
концы нити после шитья. 
(Спецификация 
премиум-модели) 

Короткая свободная нить 
(3 мм) не требует 
дополнительной обрезки
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Определение положения иглы и правильная 
синхронизация подачи предотвращают непреднамеренное 
обратное шитье и исключают облом иглы.

Оснащение устройством, 
защищающим облом иглы при 
обратном шитье
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Ткань перемещается в определенный момент времени, что 
защищает иглу от излома даже при шитье толстого материала.

Оптимизация времени подачи ткани 
путем изменения алгоритма 
движения DFF

1

Переход от механического управления 
к управлению шаговым двигателем с 
помощью DFF

2

В сравнении с обычным механическим управлением, 
управление шаговым двигателем позволяет ускорить 
обратное шитье и снижает вероятность облома иглы.

Реализован набор функций
Легкость в работе и идеальное качество шитья

Предотвращение облома иглы 
с помощью собственных 
3 функций Brother

Прямое электронное управление функцией подачи

S-7250A

▶

Обычная модель
DigiFlex Feed

Обычная 
модель

Обычная 
модель

DigiFlex Feed 1
Подача с передним подъемом

DigiFlex Feed 3
Прямоугольная подача

DigiFlex Feed 2
Подача с задним подъемом

Отображение 
движения подачи

59



Модели NEXIO пригодны для 
Интернета вещей. Визуализация 
путем подключения швейной 
машины и компьютера позволяет 
клиенту анализировать работу, 
управлять процессами и повышать 
производительность и обслуживание.

IT-технологии 
обеспечивают 
увеличение 
производительности
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Передачу данных на другие швейные 
машины и обновление программного 
обеспечения можно выполнить с 
помощью USB-накопителя.

Простое и надежное 
управление данными 
с помощью 
USB-накопителя
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Герметичный масляный резервуар 
обеспечивает более чистое шитье в 
сравнении с обычной моделью, на которой 
возможно окрашивание швейного материала. 
Система минимального использования 
смазки исключает возникновение таких 
проблем, как утечка масла или окрашивание 
швейного материала.

Защита от загрязнения 
маслом6

Можно легко изменить длину стежка и скорость 
шитья. Кроме того, можно указать длину стежка 
в виде числового значения, что положительно 
влияет на воспроизводимость шитья.

Простое управление с 
помощью понятной панели7

Поскольку обратное шитье изменяется 
за счет управления двигателем, 
подавляются вибрация и шум. Это 
способствует снятию стресса.

8 Отсутствие 
напряжения при 
обратном шитье

Реализован набор функций
Легкость в работе и идеальное качество шитья

Увеличение 
производительности 
благодаря   
внедрению ИТ-технологий

9 Устранение 
провисания ткани

Наличие резиновой подкладки на 
углах на обратной стороне рамки 
облегчает обработку ткани.
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Дополнительные детали /  Ручной переключатель<SB7924001>

S-7250A -703 -705 -703P -705P

Средние материалы Тяжелые материалы Средние материалы Тяжелые материалы
Минимальная смазка Минимальная смазка 

3000 ст./мин 3000 ст./мин
5 мм Не более 7 мм (значение по 

умолчанию: 5 мм)
Не более 7 мм (значение по 

умолчанию: 5 мм)5 мм

35 кг 35 кг
Серводвигатель перем. тока Серводвигатель перем. тока

100-110V(*2), 200V-230V, 380V-400V(*2) unter 450VA100-110V(*2), 200V-230V, 380V-400V(*2) unter 450VA

Одношаговый механизм обрезки нити (обычный тип) Двухшаговый механизм обрезки нити

31 мм 35 мм 31 мм 35 мм

0.8 мм 1.2 мм 0.8 мм 1.2 мм

5000 ст./мин*1 4000 ст./мин 5000 ст./мин*1 4000 ст./мин

#11-#18 (Nm75-110) #19-#22 (Nm120-140) #11-#18 (Nm75-110) #19-#22 (Nm120-140)

S-7250A- 70

*1 Длина стежка не более 2,0 мм
*2 Требуется трансформатор.

Тип смазки
Применение
Максимальная скорость шитья 

Максимальная длина стежка
Приспособление для обрезки ниток

Подъемник пресса: 6 мм | Коленоподъемник: 13 мм Подъемник пресса: 6 мм | Коленоподъемник: 13 ммВысота прижимной лапки
Ход игловодителя
Игла (DBX1·DPX5)
Высота рейки

Вес
Электродвигатель
Электропитание

Максимальная скорость сметки

P
S-7250A- 70

Применение
Для материалов среднего веса

Для тяжелых материалов
3
5

Технические характеристики
Спецификация 

премиум-моделиP
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Приспособление для удаления нитки, 
Ручной переключатель

Приспособление для 
удаления нитки, 

Ручной переключатель

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
-Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
-Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали. 

S-7250A соответствуют Директиве RoHS (директива об 
ограничении использования некоторых вредных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании), 
которая вступила в силу в ЕС в июле 2006 года.

Компания Brother ввела добровольные экологические стандарты для 
продуктов и начала наносить маркировку на экологически чистые 
продукты «Brother Green Label». Модели S-7250A сертифицированы 
как экологически чистые швейные машины в соответствии со 
стандартом «Brother Green Label».


