
Одноигольная швейная машина с прямым приводом и ножом для подрезки 
материала параллельно линии строчки, с электронноуправляемой системой 
продвижения материала и автоматической обрезкой ниток
Шитьё и подрезка материала могут выполняться одновременно,
а функция обрезки нитей в конце шитья способствует повышению производительности труда.
Оснащена электронным цифровым механизмом продвижения материала “DigiFlex Feed", 
который имеет на рынке репутацию средствa для достижения высокого качества.
- "DigiFlex Feed " упрощает регулировку транспортёра материала, решая, тем самым, проблемы шитья 
- Хорошая реакция, обеспечивающая лёгкость при шитье, благодаря двигателю с прямым приводом
- Предотвращение масляных пятен
- Переключение одним касанием между нормальным шитьём и шитьём с подрезкой 

S-7780A



Шитьё и подрезка материала могут выполняться одновременно
 и вместе с функцией обрезки нитей в конце шитья повышают 
производительность. Оснащена электронным цифровым 
механизмом продвижения материала “DigiFlex Feed", который имеет 
на рынке репутацию средствa для достижения высокого качества.

По сравнению с обычным  
сервомотором под столешницей, 
прямой привод ускоряет старт и 
остановку машины.
Механизм прямого привода 
обеспечивает надежность, благодаря 
уникальному встроенному двигателю , 
разработанному компанией Brother.

1 Переключение между нормальным шитьем 
и шитьем с подрезкой одним касанием3

Боковой нож можно опускать и поднимать одним касанием с помощью 
простого в эксплуатации рычага. Это позволяет легко переключаться 
между обычным шитьем и шитьём с подрезкой материала.

Оснащена надёжным механизмом автоматической обрезки ниток с 
проверенной конструкцией, которая обеспечивает стабильную 
обрезку ниток.

Оснащена высоконадёжным 
механизмом обрезки ниток41

Закрытый масляный картер 
обеспечивает "чистое" шитьё.
Минимальная система смазки 
предотвращает такие проблемы, как 
утечка масла и разбрызгивание  
масла во время шитья.

Предотвращение масляных пятен2

Система "DigiFlex Feed", которая впервые в мире была представлена 
на S-7300A и широко признана на рынке, оцифровывает систему 
подачи материала и упрощает регулировку транспортёра материала, 
что решает проблемы шитья.
• Продтвращение поломки иглы и 
   повышение производительности труда.
• Простой выбор траектории  
   продвижения и гладкое шитьё без 
   проскальзывания материала. 
• Отличное качество шитья, которое 
   легко достигается стабильным 
   натяжением нити при работе с 
   различными материалами.

Прямое электронное управление транспортёром материала

Стандартная овальная 
траектория

Уменьшение проскальзывания 
материала

Улучшение затяжки нитей

Снижение стягивания 
материала

Меньше поломок иглы

Основное назначение

DigiFlex Feed No. 1 Подъём в 
передней части траектории

DigiFlex Feed No. 3 
Прямоугольная траектория

DigiFlex Feed No. 2 Подъём в 
задней части траектории

Эскизы траекторий

Хорошая реакция, комфортное шитьё, 
благодаря двигателю с прямым приводом

Высокое качество шитья, 
благодаря "DigiFlex Feed"
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Примеры применения7Широкое отверстие для сброса обрези5

Эта модель совместима с системой IoT*. 
Соединение швейной машины с компьютерными 
технологиями позволяет клиентам анализировать 
и управлять процессами производства, повышать 
производительность и оптимизировать 
обслуживание.
*Применимо для системы IoT компании Brother. Для получения дополнительной информации см. 
каталог “Brother Industrial Sewing Machine Network System”.

Обрезки материала свободно удаляются 
через широкое отверстие для сброса о�
брези. Это позволяет сохранить верхнюю 
часть рабочего стола чистой в любое 
время и позволяет без проблем выполнять 
следующую операцию. Кроме того, если 
нет необходимости в функции подрезки 
края материала, швейную машину можно 
использовать в качестве обычной 
прямострочки челночного стежка, 
установив дополнительную защитную крышку на игольную пластину.

Повышение производительности с 
помощью IoT6

Джинсы - 
Слаксы

Обтачивание 
клапанов

Обтачивание 
манжет

Обтачивание 
воротников

Осноровка и
притачивание 
пояса

СорочкаПиджак



Тип смазки
Тип материала
Макс. скорость шитья

Высота подъёма лапки
Высота подъёма игловодителя

Нижнее продвижение

31 мм.

1 фаза: 110 В* / 1 фаза, 3 фазы: 200-230 В / Макс. мощность 550 ВА

Минимальная

Иглы (DBx1)
Стандартная ширина подрезки

Тип транспортёра материала

Средние материалы

4 мм.Макс. длина стежка

Электрическое подключение

S-7780A

Макс. толщина обрезаемого материала
Автоматические закрепки
Зажим нити

37 кг.Вес

4500 ст./мин.

Подъём лапки: 5 мм., подъём ножа 13 мм.

#11-#18 (№ 75-100)
3,2 мм. (1/8) или 6,4 мм. (1/4)

4 мм.
Стандартное оснащение
Стандартное оснащение

* Необходим трансформатор

Спецификация/

2.5мм(3/32) 3.2мм(1/8) 4.0мм(5/32) 4.8мм(3/16) 6.4мм(1/4) 9.5мм3/8)

113280121

S10583001

SC0332201

S10584001

SC0333201

S10569101
2.5мм

S10570101
3.2мм

S10571101
4мм

S10572101
4.8мм

S10573101
6.4мм

S10574101
9.5мм

S10576101 S36895001 S36899021

Направитель 
материала

Наименование
мм (дюймы)

Нижний 
транспортёр

Игольная пластина

Прижимная лапка

Швейные органы/

-503

S-7780A-503

2020.04 I0011402Z Vol.1https://industrialsewingmachine.global.brother/

Facebook

S-7780A соответствует директиве RoHS, 
которая вступила в силу в ЕС.

Просим перед использованием машины для обеспечения безопасности ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
-Технические характеристики изделия могут быть изменены для его улучшения без предварительного уведомления.
-Фотографии носят  иллюстративный характер. Они могут не отражать фактические условия эксплуатации и отображать детали опций.

Brother установил экологические стандарты для продуктов и 
создал «Brother Green Label». S-7780A сертифицирована как 
экологически безопасная швейная машина в соответствии со 
стандартом «Brother Green Label».


