
UF-8910
Одноигольная машина с плоской подставкой, прямым приводом 
и с комплексным двигателем с синхронными движениями и обрезкой нити

В стандартной комплектации предусмотрены широкая платформа и регулировка по оцифрованным числовым 
данным. Это новый международный стандарт швейных машин с комплексным двигателем ткани с синхронными 
движениями от компании Brother. Параметры панелей и кнопок можно адаптировать для удобства работы в 
соответствии с потребностями клиента. 

• Цветная сенсорная ЖК-панель может быть адаптирована в соответствии с условиями эксплуатации
•	� Цифровая регулировка для улучшенной воспроизводимости шитья удобна при выполнении любых цикличных 

заказов, позволяя воспроизводить настройки машины.
• �Удобство работы с тканями больших размеров благодаря широкой платформе. Требуется для производства 

подушек безопасности, мягких контейнеров или при работе с обивкой для мягкой мебели.

UF-8920
Двухигольная машина с плоской подставкой, прямым приводом 
и с комплексным двигателем с синхронными движениями и обрезкой нити

КОМПЛЕКСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТКАНИ С СИНХРОННЫМИ 
ДВИЖЕНИЯМИ — открытие новой эпохи в отрасли





Новые электронные машины Brother с комплексными 
двигателями ткани с синхронными движениями — это 
результат более чем 110 лет опыта инновационной работы 
в сфере производства промышленных швейных машин.  

-	� возможность индивидуальной настройки, удобство 
эксплуатации и программирования; 

-	� три варианта комплектации для удовлетворения любых 
потребностей; множество функций в стандартной 
комплектации; 

-	� новые инновационные и уникальные функции. 

От производства кожи премиум-класса до автомобильных 
сидений, обивки салона автомобиля, подушек безопасности 
и обивки мягкой мебели. 

Новая машина Brother с комплексным двигателем ткани 
с синхронными движениями подходит для реализации 
множества задач в различных сферах.
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МАШИНА

Электронное устройство намотки шпульки**
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**Данное электронное устройство намотки шпульки 
входит в комплектации Deluxe и Premium.



	  

Главный экран
Можно выбрать в соответствии с задачей.

Настройка защиты
Только сотрудник, ответственный за 
использование USB, может вносить 
изменения в настройки, что позволяет 
добиться стабильного процесса 
шитья с предварительно заданными 
параметрами.

Создание программы
Можно создавать до 15 программ, при этом 
каждая программа может содержать до 
20 этапов. Для программ и этапов можно 
задавать любые названия, чтобы исключить 
вероятность ошибки при выборе.

Аппаратные клавиши 

Клавиша настройки 

Клавиша возврата

Функциональная клавиша Клавиша удержания

	 Цветная сенсорная ЖК-панель может 
быть адаптирована в соответствии с 
условиями эксплуатации. 

Можно выбирать два главных экрана для каждой 
задачи. 
Также можно выполнить индивидуальную настройку 
шести переключателей и отслеживать текущие 
настройки. 
Кроме того, предусмотрена функция блокировки 
внесения изменений в настройки для 
предотвращения операционных ошибок.
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СВОЙСТВА

	 Светодиодный индикатор состояния

С помощью трех цветных светодиодных 
индикаторов можно проверять состояние швейной 
машины. Можно без труда проверить состояние 
швейной машины на расстоянии.
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	 Устройство для удержания верхней нити 
входит в стандартную комплектацию машины

Устройство для удержания верхней нити можно 
использовать для удержания верхней нити у задней 
кромки ткани в начале шитья.
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	� Повышение комфорта благодаря 
возможностям подключения

Предусмотрено два USB-порта

Можно без труда копировать параметры шитья и значения 
регулировок между швейными машинами с помощью 
USB-накопителя.
Обновление программного обеспечения также 
выполняется без труда. 
USB-порт на пульте управления также можно 
использовать в качестве источника питания.

Повышение 
производительности благодаря поддержке loT

Визуализация путем подключения швейной машины и 
компьютера позволяет клиенту анализировать работу, 
управлять процессами и повышать производительность 
и обслуживание. Опциональный порт LAN можно 
использовать для расширения функций и удовлетворения 
потребностей клиента. 

6

	 Цифровая регулировка для 
улучшенной воспроизводимости шитья 

Теперь предусмотрена возможность оцифровки 
параметров натяжения нити, возвратно-
поступательного хода прижимной лапки, 
давления пресса, шага подачи и скорости шитья. 
Параметры регулировки, которые раньше 
зависели от человека, теперь можно задавать 
в цифровом виде с большей точностью для 
получения одинаковых результатов на разных 
машинах.

3 	 Удобство работы с тканями больших размеров 
благодаря платформе увеличенной длины

На платформе, длина которой была увеличена на 
400 мм, можно без труда работать с тканями больших 
размеров. 
Предусмотрено две ярких светодиодных лампы для 
повышения эффективности работы оператора.
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	 Механизм определения толщины 
ткани предотвращает ошибки в 
работе и автоматически меняет 
параметры в процессе шитья.

Он измеряет толщину ткани в начале шитья 
и определяет, находится ли значение в 
пределах заданного, для предотвращения 
ошибок в работе. В процессе шитья машина 
определяет изменение толщины ткани и 
автоматически меняет натяжение нити 
в шаге, возвратно-поступательный ход 
прижимной лапки, скорость электродвигателя 
и давление прижимной лапки в соответствии 
с предустановленными параметрами.
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	 Переключатели

Ручной переключатель

Функции, которые будут использоваться в 
процессе шитья, например сметка, можно 
назначить для переключателей для 
осуществления работы в одно касание.
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Поворотный переключатель

Можно изменить высоту игловодителя 
вручную, не используя шкив. Также можно 
использовать в качестве переключателя, 
назначая необходимые функции.

Многофункциональные 
переключатели для повышения 
удобства эксплуатации

Функции, которые требуют внесения 
изменений в процессе шитья, например 
программы шитья, можно назначить для 
переключателей для осуществления 
работы в одно касание благодаря 
возможности индивидуальной настройки.



	 Обнаружение ошибок

При обнаружении ошибки система уведомляет оператора с помощью красного светодиода на 
участке шитья. 

После обнаружения ошибки
на панели управления отображается участок, где обнаружена ошибка (правая или левая игла).
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	 Электронное устройство намотки шпульки

Устройство намотки шпульки снабжено 
электродвигателем для намотки нити, даже если 
выполнен останов машины.

Кроме того, стабильная скорость намотки позволяет 
добиться равномерного натяжения нити и, 
соответственно, повышения качества шитья. 
 
Данное электронное устройство намотки шпульки входит 
в комплектации Deluxe и Premium.

10



Подпишитесь на нашу информационную рассылку 

industrialsewingmachine.global.brother

Посетите нашу страницу в Facebook

facebook.com/brotherindustrialsewing





industrialsewingmachine.global.brother

Спецификация стандартной модели /
UF-8910 UF-8920

*1 Зависит от количества стежков на лекало и общего количества игл.			 

	 UF-8910		  UF-8920

Модель UF-8910 / UF-8920 соответствует Директиве 
RoHS (директива об ограничении использования 
некоторых вредных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании), которая вступила 
в силу в ЕС в июле 2006 года.

Компания Brother ввела добровольные экологические стандарты 
для продуктов и начала наносить маркировку «Brother Green Label» 
на экологически чистые продукты. Модели UF-8910 / UF-8920 
сертифицированы как экологически чистые швейные машины в 
соответствии со стандартом «Brother Green Label».

Для обеспечения безопасной работы перед использованием машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Вследствие постоянного совершенствования продукта в характеристики продукта могут быть внесены изменения без уведомления.
- Фотографии представлены только в качестве иллюстрации. Они могут не отражать фактические рабочие условия и могут включать дополнительные детали.
- Данные изображений могут отличаться от фактического изделия

Подклассы /
UF-8910-000 Standard

-
- 

UF-8910-101 Premium
Электронное устройство намотки шпульки 
Устройство обнаружения пропущенных стежков

UF-8920-001 Deluxe
Электронное устройство намотки шпульки

- 

UF-8910-001 Deluxe
Электронное устройство намотки шпульки

- 

Стежок Одноигольный стежок, комплексный двигатель 
ткани с синхронными движениями

Двухигольный стежок, комплексный двигатель ткани 
с синхронными движениями

Максимальная скорость шитья 3800 ст./мин 3400 ст./мин
Максимальная скорость сметки 2000 ст./мин
Максимальная длина стежка 9 мм
Высота прижимной лапки 20 мм
Максимальный подъем между операциями 9 мм
Давление пресса 70~125 Н
Натяжение игольной нитки 0,7~9,5 Н·м
Размер кармана рычага 400 мм
Размер крючка 28 мм
Стандартный калибр иглы для двухигольной версии - 10 мм
Минимальный калибр иглы - 3 мм
Максимальный калибр иглы - 35 мм
Ход игловодителя 40 мм
Игла (DBx1 • DPx5) 134x35 Н·м 130 (#21) 134x35 Н·м 130 (#21)

125~180 Н·м (#20~#24) 125~200 Н·м (#20~#25)
Светодиодная лампа Светодиодная лампа для участка шитья и кармана рычага входит в стандартную комплектацию
Количество программ 15 программ (20 этапов для каждой программы)
Количество лекал 9~50 лекал*1

Электродвигатель Серводвигатель перем. тока (1 кВт)
Электропитание Однофазный ток, трехфазный: 200–240 В


